
 

 

 

证书编号：CQC10134042532 

申请人名称及地址 

乐清昌德成电子有限公司 
浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园 

制造商名称及地址 
乐清昌德成电子有限公司 

浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园 

生产企业名称及地址 
乐清昌德成电子有限公司(V010939) 
浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园 

产品名称和系列、规格、型号 
连接器 聚酰胺（PA66） 

PA66:A50H1, 全色,球压:210℃, 灼热丝可燃性指数(GWFI): 960/0.5, 灼热丝起燃温度(GWIT): 850/0.5, 拉伸强度: 

55.0MPa(本色),54.6 MPa(白色),74.3MPa(红色),73.6MPa(黑色), 弯曲强度: 73.9 MPa，悬臂梁冲击强度（A 型缺口）: 

5.67 kJ/m2，针焰试验：30S 通过，燃烧等级: V-0@0.8mm, 相比电痕化指数 CTI 600,  红外光谱,差示扫描量
热和热重分析见报告 CQC2020-3005。 型号规格详见附件 

产品标准和技术要求 
GB/T 5169.5-2008 , GB/T 5169.12-2013, GB/T 5169.13-2013, GB/T5169.16-2017, GB/T5169.21-2017, 

GB/T4207-2012, GB/T1040.1-2018, GB/T1040.2-2006, GB/T9341-2008, GB/T1843-2008, GB/T6040-2019, 

GB/T19466.1-2004, GB/T19466.2-2004, GB/T19466.3-2004, ISO11358-1:2014 

认证模式 
产品检测+获证后监督 

上述产品符合 CQC13-036047-2009认证规则的要求，特发此证。 
发证日期：2020年 12月 16日    有效期至：2025年 12月 16日 
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2010年 03月 12 日 
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